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Vista MatProtectie, reinigings- en 
onderhoudsmiddel voor vloeren en trappen.  
Mat blijft mat.  
Geen glansverhoging. Met een anti-slip effect. 
 
Toepassing 
• Vloeren en trappen van hout, parket in vernis, olie 

of wax 
• Laminaat, PVC en rubber vloeren 
• Sportvloeren 
• Onderhoud van alle (extra) matte Vista Parket- en 

Vloerlakken  
• Periodiek onderhoud 
• Reinigen 
• Beschermen 
• Behouden 
 
Eigenschappen 
• Behoud van natuurlijke, matte uitstraling 
• Geen glansverhoging door laagopbouw 
• Bescherming van de ondergrond 
• Weerstand verhogend (Anti slip waarde R9)  
• Geschikt voor sportvloeren (DIN 18032/2) 
• Vertraagt de slijtage van de vloer 
 
Product 
 
Verpakking:  1 ltr 
 
Glansgraad:  Mat 
 
Mengverhouding: 1 op 200 / 1 op 100 

(50-100 ml in 10 ltr Water) 
 
Opslag:  Ca. 2 jaar in gesloten, originele 

verpakking. Koel, donker en  
 vorstvrij opslaan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Applicatie 
Sterk verontreinigde oppervlakken eerst reinigen. 
Spoelwater met Vista MatProtectie met een licht 
vochtige dweil aanbrengen. 
Twee emmers gebruiken.  
Één met spoelwatermengsel, de andere om 
opgenomen vocht uit te wringen. 
Goed laten drogen en niet opwrijven. 
Niet nareinigen of naspoelen. 
 
Onderhoudsschema 
Woonkamer: Elke 2 weken 
Gang, trap, kantoor: Elke week  
Openbare ruimten, sporthallen: Elke 2 dagen 
 
Verder het onderhoudsadvies van de fabrikant van 
de betreffende vloer aanhouden. 
 

Bijzondere aanwijzing 
Frequent het spoelwater verversen. 
Niet op kaal houten slijtplekken toepassen. 
 
Beschermende maatregelen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Kentekenen 
Zie veiligheidsblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen 
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot 
onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
6-9-2022. 
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