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Glasweefsellijm  
Transparant 

  

 

OMSCHRIJVING Watergedragen wandbekledingslijm 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN  Goede, natte kleefkracht 

 Goede, droge hechting 

 Lang corrigeerbaar 

TOEPASSINGEN Gebruiksklare lijm uiterst geschikt voor geweven en niet geweven glasweefselbehang. Voor het plaatsen 
van vinyl met een textiel- of papieren rugzijde, als ook lijnwaad en jute op papier. 

 

                 PRODUCTINFORMATIE   

Dichtheid 1,00 kg per ltr 

Theoretisch rendement 3 - 5 m² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond 

Houdbaarheid  Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking 

 Koel, droog en vorstvrij bewaren 

 

VERWERKINGSGEGEVENS  

Verwerking  Kwast, roller, airless 

 Airless spuitdruk 100 - 140 bar; spuitnozzle 0,015 inch 

Opentijd 15 - 20 minuten 

Verwerkingscondities Optimaal > 10°C en r.v. < 75% 

Verdunning Water 

Reiniging gereedschap Direct schoonmaken met lauw water 

 

LEVERING  

Verpakking 10 ltr 

Kleur Transparant 

 

SYSTEMEN  

Voorbehandeling  Ondergrond moet schoon, vlak en in geringe mate zuigend zijn, eventueel ontvetten met Globaclean 

 Uitsluitend in droge ruimten toepassen 

 Sterk zuigende ondergronden en schuurwerk van tevoren behandelen met sterk verdunde lijm of een 
grondeermiddel 

 


